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Introdução 

Parabéns pela sua compra do Medido com Grampos CC/CA Modelo 380942 da Extech. Este 
medidor é enviado totalmente testada e calibrada e, com uso adequado, fornecerá anos de 
serviço confiável 
 

Descrição do Medidor 

1. Mordente sentido corrente 

2. Disparador da medição 

3. Interruptor de função 

4. Tecla HOLD (retenção) de dados 

5. Tecla MAX / MIN  

6. Tecla um toque ZERO CCA 

7. Tela LCD  

8. Terminal de entrada positive de Tensão 

9. Terminal COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolos de Segurança e Informações 

!  Cuidado !  Risco de perigo. Consulte os documentos que acompanham o aparelho  

 Cuidado ! Risco de choque elétrico 

 Aterramento (terra) 
 
Este medidor foi criado para ser seguro no uso, mas o operador deve ter cuidado em sua operação, 
As regras listadas abaixo devem ser cuidadosamente seguidas para ter uma operação segura. 
 
1. NUNCA aplique tensão ou corrente no medidor que exceda o máximo especificado. 

2. TENHA EXTREMO CUIDADO ao trabalhar com altas tensões. 

3. NÃO meça a tensão se a mesma no conector de entrada "COM" exceder 600V acima da ligação 
terra. 

4. SEMPRE desligue a força e desconecte os fios teste antes de abrir a parte posterior para 
substituir o fusível ou baterias. 

5. NUNCA opera o medidor a menos que a tampa posterior e a porta da bateria/fusível estão no 
lugar e apertados fixamente. 
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Operação 

Medições da Corrente CA (RMS Absoluto) 

ADVERTÊNCIA: Para evitar choques elétricos, desconecte os fios teste do medidor antes de 
realizar as medições de corrente. 

1) Ajuste o interruptor de Função na variação 400mA, 4000mA ou 30A CA. 

2) Pressione o disparador do mordente e prenda-o em torno, encaixando-o 
totalmente em um condutor simples. Não deixe folga entre as duas metades do 
mordente. Consulte o diagrama à direita para ver a forma correta para encaixar 
o condutor simples. 

3) Leia o valor da Corrente CA na visualização do gráfico de barras ou digital do 
LCD. 

Yes Sim 

No Não 

 

Medições da Corrente CC 

ADVERTÊNCIA: Para evitar choques elétricos, desconecte os fios teste do medidor antes de realizar 
as medições de corrente. 

1) Ajuste o interruptor de Função na variação 30A CC ou mA. 

2) Pressione a tecla zero DCA para anular a visualização do medidor. 

3) Pressione o disparador para abrir o Mordente no sentido da corrente.. 

4) Encaixe totalmente o condutor a ser medido. Não deixe folga entre as duas metades do 
mordent. 

5) Leia o valor de Corrente CC na visualização do gráfico de barras ou digital do LCD. 

 
Medições de Tensão CA (RMS Absoluto) 

ADVERTÊNCIA: Para evitar o choque elétrico ou danos no medidor, não realize qualquer medição 
de tensão que exceda os limites máximos especificados. 

1) Ajuste o interruptor de Função na posição 400V CA. 

2) Insira os fios teste no medidor, como segue: Fio vermelho no terminal “V”; Fio preto na entrada 
COM. 

3) Conecte os fios teste ao circuito ou dispositivo sob teste. 

4) Leia o valor de Tensão CA na visualização do gráfico de barras ou digital do LCD. 

Medições de Tensão CC 

ADVERTÊNCIA: Para evitar o choque elétrico ou danos no medidor, não realize qualquer medição 
de tensão que exceda os limites máximos especificados. 

1) Ajuste o interruptor de Função na posição 400V CC. 

2) Insira os fios teste no medidor, como segue: Fio vermelho no terminal “V”; Fio preto na entrada 
COM. 

3) Conecte os fios teste ao circuito ou dispositivo sob teste. 

4) Leia o valor de Tensão CC na visualização do gráfico de barras ou digital do LCD. 

 
 

Yes

No
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Recursos Avançados 

Medições Relativas 

1) Pressione a tecla ZERO. A leitura visualizada será zero e a palavra ZERO aparecerá na parte 
superior do LCD. 

2) Todas as medições subsequentes serão agora visualizadas em relação à leitura zerada. Por 
exemplo, se uma leitura de 20A é zerada e uma leitura de 30A é subsequentemente medida, o 
LCD exibirá 10A. 

3) Pressione o botão zero uma vez para voltar ao modo de operação normal. 

4) Observe o modo Relativo não está disponível, se o modo MÍN/MÁX estiver habilitado. 

5) O LCD exibe o valor numérico relativo, sem gráfico de barra. 

Retenção de Dados 

Para congelar a leitura da corrente no LCD, pressione a tecla de Retenção de Dados. A palavra 
HOLD (reter) aparecerá no LCD enquanto o medidor estiver no modo Retenção de Dados. Para 
liberar a função de Retenção de Dados e retornar o medidor na operação normal, pressione a tecla 
de Retenção de Dados novamente. A palavra HOLD (reter) desligará. 
 

Leituras MÍN/MÁX 

Pressionar a tecla MÍN/MÁX permite que o medidor visualize APENAS as leituras máxima e 
mínima encontradas. Pressione a tecla MIN/MAX uma vez para ver a leitura mínima, pressione-a 
novamente para ver a leitura máxima. O LCD irá alternar entre os valores MÍN e MÁX. Pressione 
o retenha o botão MIN/MAX por mais de 2 segundos para voltar ao modo de operação normal. A 
função zero será desabilitada quando MÍN/MÁX estiver habilitado. 

 
Desligamento de Força Automático 

Para estender a vida da bateria, o medidor irá desligar automaticamente depois de 15 minutos de 
operação. Para prosseguir com a operação, desligue o medidor e depois ligue novamente ou 
pressione o botão HOLD (reter). Para desabilitar a função de desligamento automático, pressione a 
tecla “HOLD” (reter) ligando o medidor. 

Manutenção 

Substituição da Bateria 

1) Quando o símbolo de bateria baixa aparece no LCD, as baterias devem ser substituídas.  

2) Desligar o medidor e remova o parafuso Phillips do compartimento posterior da bateria. 

3) Retire a tampa do compartimento de bateria e recoloque as duas baterias AA de 1.5V. 

4) Substitua a tampa do compartimento e prenda o parafuso. 

Você, como usuário final, é legalmente obrigado (regulamento das Baterias EU) para 
devolver as baterias usadas, a eliminação no lixo doméstico é proibida! Você pode 
levar suas baterias usadas / acumuladores em pontos de coleta na sua comunidade ou 
onde quer que baterias/acumuladores sejam vendidos! 

Eliminação: Siga as estipulações legais válidas em relação à eliminação do dispositivo no 
fim de sua vida útil 

Limpeza 

Cuidado: Use apenas um pano seco para limpar a caixa plástica. 
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Especificacões 

Especificações Gerais 

Tela LCD com dígitos 3-3/4 (contagem 4032) com gráfico de barras de 40 
segmentos 

Funções CAA, CCA, CAV, CCV 

Polaridade Sinal menos ( - ) indica a polaridade 

Sensor de corrente Tipo de sensor com efeito Hall 

Indicação de sobrecarga OL 

Ajuste zero CCA Tecla zero de um toque 

Taxa de visualização 3 leituras/segundo (30 leituras/segundo de gráfico de barras) 

Bateria Duas baterias AA de 1.5V 

Condições de operação -10oC a 50oC (4oF a 122oF); < 85% Umidade Relativa 

Cond. de armazenamento -20oC a 60oC (- 4oF a 140oF); < 75% Umidade Relativa 

Altitude Operar pelo menos a 2000 metros (para uso interno apenas) 

Consumo de força Aproximadamente 15mA CC 

Peso 190g (6.2 oz) incluindo a bateria 

Dimensões 183 x 63.6 x 35.6mm (7.2 x 2.5 x 1.4”) (H x W x D) 

Abertura do mordente 23mm (0.9”) 

Normas IEC 1010 Categoria III 300V, Categoria II 600V 



380942A-pt-BR v1.2   7/14 6

Variação das Especificações 

Função Variação Resolução Precisão (de leitura) 
Proteção 

contra 
sobrecarga 

Corrente CC 4000mA 1mA ± (2.0% + 3d) 

  

40A CC 

30A 10mA 100A CC 

40A 10mA ± (2.5% + 3d) 100A CC 

Corrente CA 

(RMS 
Absoluto) 

 50/60Hz 40 a 100Hz  

400mA 0.1mA ±(1.5% + 5d) ±(2.0% + 5d) 40A CA 

  50/60Hz 40 a 1kHz  

4000mA 1mA ±(2.5% + 5d) ±(3.0% + 5d) 40A CA 

30A 10mA ±(2.0% + 5d) ±(2.5% + 5d) 100A CA 

Tensão CC 400V 0.1V ± (1.0% + 2d) 1000V CC 

Tensão CA 

(RMS 
Absoluto) 

 50/60Hz 40 a 1kHz  

400V 0.1V ±(1.5% + 4d) ±(2.0% + 5d) 800V CA 

 
Observações de Especificação 

 Tensão CA e Fator de Crista Corrente: < 3 
 Impedância de Entrada de Tensão CA / CC: 10M 

 
Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc. 

Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte de qualquer forma 

www.extech.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Manual)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


