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Introducción 
Agradecemos su compra del Termómetro IR IR260. Este termómetro toma medidas sin contacto 
(infrarrojo) de temperatura al toque de un botón. El puntero láser integrado aumenta la 
precisión al objetivo y la pantalla LCD con luz de fondo y teclado se combinan ergonómicamente 
para facilitar su operación. Este instrumento se embarca completamente probado y calibrado y 
con uso apropiado le proveerá muchos años de servicio confiable. Por favor visite nuestro sitio 
web (www.extech.com) para comprobar la última versión de esta Guía del usuario, 
actualizaciones de productos y soporte al cliente. 

Características 
 Medidas sin contacto de la temperatura de superficie hasta 400°C (752°F) 

 Relación de distancia al punto 12:1 (campo de visión) 

 Focalización láser de un solo punto 

 Retención de datos automática al soltar el gatillo 

 Luz de fondo de pantalla 

 Función de la temperatura máxima, mínima 

 Unidades de temperatura seleccionables (°C /°F) 

 Indicador dinámico del estado de la batería 

 Emisividad ajustable 

 Indicación de alarma audible y visible de alarma alta y baja de temperatura 

Seguridad 

Señales internacionales de seguridad 
Esta  señal adyacente a otra  señal o  terminal,  indica que el usuario debe  referirse al manual para 
mayor información 

Advertencias 
o No apunte el láser directa o indirectamente hacia los ojos de una persona o un animal 

o Inspeccione por daños o por cualquier faltante de piezas o accesorios antes de su uso 

o Cambie las pilas inmediatamente después de que destelle el indicador de la batería 

o No utilice el termómetro cerca de gases, vapores o polvos explosivos  

o Tenga en cuenta que un objeto con alta reflectividad normalmente hará 
que  el  valor  medido  de  temperatura  sea  mucho  más  bajo  que  la 
temperatura real 

o Utilice el dispositivo sólo como se describe en esta Guía del usuario 

Precauciones 
Para evitar daños al termómetro, evite los siguientes riesgos: 

o Campos electro magnéticos de equipos de soldadura o calentadores de electro‐inducción 

o Electricidad estática 

o El  choque  térmico  causado  por  cambios  grandes  o  bruscos  de  temperatura  ambiental;  espere  30 
minutos para permitir que el termómetro se estabilice a las nuevas condiciones ambientales 

o No utilice este dispositivo en ambientes con temperatura excesivamente alta  

 

<1mW Output at 650nm
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Descripción 
 

Descripción del medidor 
1. Pantalla LCD 

2. Botón MAX‐MIN / Abajo 

3. Botón Luz de fondo ‐ Puntero láser / Arriba 

4. Lente puntero láser 

5. Lente del termómetro IR 

6. Botón SET 

7. Gatillo de medición 

8. Compartimiento de la batería 

 

Descripción de la pantalla 

 
 

 
Indicación del valor de emisividad 

  Icono puntero láser activo 

 

Modo de escaneado (activo mientras aprieta el gatillo; 
temperatura indicada rastrea la temperatura de las superficies 
escaneadas)  

 
Modo retención (temperatura indicada se congela al soltar el 
gatillo) 

  Iconos de temperatura máximos / mínimos 

 
Indicador de capacidad de la batería (destella cuando el voltaje 
de la batería es crítico) 

 
Icono de luz de fondo de pantalla 

  Unidades de temperatura (°C /°F) 

 

Iconos de temperatura de alarma e icono desactivar alarma 
audible 

1 5

4

7

62

8

3
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Operación 

Tensión del medidor 
El medidor funciona con dos pilas AA de 1.5V. Con baterías nuevas instaladas, el medidor se 
enciende al apretar el gatillo. Las baterías están situadas en el mango del medidor; tire de la 
tapa del compartimiento de la batería para abrir. Consulte la sección de Mantenimiento para 
más instrucciones de instalación de la batería. El icono de la batería proporciona la indicación de 
estado de la batería. Reemplace las pilas tan pronto como destelle el icono de estado de la 
batería. 

Medición de temperatura de superficie 
1. Sostenga el medidor por el mango y apúntelo hacia la superficie a medir. Lea la siguiente 

sección Campo de visión para información de relación de distancia al objetivo (punto). 
2. Tire y sostenga el gatillo para encender el medidor e iniciar las pruebas en modo Escáner. La 

pantalla se iluminará si las dos baterías de 1.5V están buenas. Cambie las pilas si la pantalla 
no enciende. 

3. Suelte el gatillo; la lectura se retiene durante aproximadamente 9 segundos, después el 
medidor se apagará automáticamente.  

4. El medidor guarda la configuración al apagarse. Por ejemplo, si el láser estaba ajustado en 
ON y las unidades de temperatura en °F al momento de apagar la unidad, la unidad se 
encenderá y utilizará la misma configuración. 

Laser ‐ ON / OFF 

Jale del gatillo y suelte. 

Presione y SOSTENGA el botón   durante 3 segundos para encender o apagar el puntero 
láser.   

El icono láser destella al cambiar el estado. Cuando el láser está activado, el icono láser   
aparecerá en la pantalla LCD. Dirija el rayo láser rojo aproximadamente a media pulgada por 
debajo del punto de prueba (para apagar presione de nuevo el botón Láser). 

Modo MAX‐MIN 
Jale del gatillo y suelte.  
Presione el botón MAX‐MIN para ver la lectura máxima de temperatura (MAX), presione de 
nuevo para ver la lectura más baja (MIN). Presione y sostenga el botón MAX‐MIN para apagar. 

Luz de fondo de pantalla 
Jale del gatillo y suelte. 

Presione brevemente el botón luz de fondo  para encender o apagar.  

Indicadores de sobre escala (OL y ‐OL) 

Si  la medida de  temperatura excede 415°C  (779°F), el  termómetro  indicará OL en  lugar de  la 
lectura  de  temperatura.  Si  la  medición  de  la  temperatura  es  menor  a  ‐25°C  (‐13°F),  el 
termómetro indicará ‐OL en lugar de la lectura de temperatura. 
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Modo de configuración  
Suelte el gatillo y presione el botón SET para acceder al modo de Configuración. Use el botón SET 

para navegar a través de los campos y la utilización del modo de configuración   (arriba) y 
el MAX‐MIN (abajo) para realizar los cambios. Los parámetros disponibles son los siguientes: 

 Ajuste de emisividad 

 Selección de unidades de temperatura °F/°C 

 Activar / Desactivar el zumbador de alarma audible de temperatura  

 Ajuste de límite de la alarma de temperatura alta  

 Ajuste de límite de la alarma de temperatura baja  

El icono del parámetro correspondiente destellará cuando se selecciona. Para salir del Modo 
de configuración, presione y sostenga el botón SET durante dos segundos. 

Ajuste de emisividad 

El icono   destellará al seleccionar. Use los botones  arriba y MAX‐MIN abajo para 
aumentar o disminuir la emisividad (en pasos de 0.01). La escala de emisividad es de 0.10 a 
1.00. Presione el botón arriba o abajo para aumentar o disminuir rápidamente el valor de 
emisividad. Presione el botón SET para confirmar y pasar a la siguiente opción. 

Selección de unidades de medida de temperatura (°C/°F) 

Use los botones  arriba y MAX‐MIN abajo para  para seleccionar °C o °F. Presione el 
botón SET para confirmar y pasar a la siguiente opción. 

Activar / Desactivar Alarma audible de Temperatura  
Este parámetro se utiliza para activar / desactivar la alarma audible de temperatura. El icono 
 destellará en este modo. 

Use los botones   arriba y MAX‐MIN abajo para  cambiar el ajuste. Cuando la alarma 
audible está desactivada, la pantalla indicará 'HIGH LOW’. Cuando se activa la alarma sonora, 
la pantalla indicará  . Cuando se activa la alarma audible, se permite que el 
zumbador suene cada vez que la temperatura medida sobre pasa los valores límite altos o 
bajos de temperatura. Presione el botón SET para confirmar y pasar a la siguiente opción. 

Ajuste de límite de alarma de temperatura ALTA  

Use  los  botones    arriba  y MAX‐MIN  abajo  para  aumentar  o  disminuir  el  límite  de 
Alarma de Temperatura Alta (0,1 Pasos para °C o 0,2 pasos para °F).  Mantenga presionado el 
botón  arriba o  abajo  aumentará o disminuirá  rápidamente el  valor  límite ALTO.  Sonará un 
pitido  si  el  valor  de  temperatura  ALTA  alcanza  el  valor  de  temperatura  BAJA  durante  la 
programación. Presione el botón SET para confirmar y pasar a la siguiente opción. 

Ajuste de límite de alarma de temperatura BAJA 

Use  los  botones    arriba  y MAX‐MIN  abajo  para  aumentar  o  disminuir  el  límite  de 
Alarma de Temperatura Baja (0,1 Pasos para °C o 0,2 pasos para °F).  Mantenga presionado el 
botón arriba o abajo aumentará o disminuirá  rápidamente el valor  límite BAJO.   Sonará un 
pitido  si  el  valor  de  temperatura  BAJA  alcanza  el  valor  de  temperatura  ALTA  durante  la 
programación. Presione el botón SET para confirmar y pasar a la siguiente opción. 
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Localización de puntos calientes o fríos 
Para detectar un punto caliente o frío, apunte el termómetro a una región más allá del objetivo y 
luego explore toda el área con movimiento lento, arriba/abajo. 

 

Relación de distancia al punto (campo de visión) 
El  campo de visión del medidor es de 12:1  (Relación de distancia a punto). Por ejemplo,  si el 
medidor  está  a  30  cm  (24")  del  objetivo  (punto),  el  diámetro  del  objetivo  debe  ser  cuando 
menos 5 cm (2"). En el diagrama de Campo de visión se muestran otras distancias. 

Tenga en cuenta que normalmente  las mediciones se deben realizar a más cerca de 2 pies del 
objetivo. El medidor puede tomar medidas a mayor distancia, sin embargo, la medida puede ser 
afectada por  fuentes externas de  iluminación. Adicionalmente, el tamaño del punto puede ser 
tan grande que abarque áreas de superficie que no se desea medir. 

 

Es necesario asegurar que el  tamaño del objetivo es mayor que el  tamaño del punto. Cuanto 
menor sea el objetivo, más cerca debe ser la distancia. Vea el diagrama adjunto. 

 

Emisividad 
La  emisividad  representa  la  reflectividad  de  energía  de  un  material.  La  mayoría  de  los 
materiales  orgánicos  y  las  superficies  pintadas  u  oxidadas  tienen  una  emisividad  de 
aproximadamente 0.95. Si es posible, debe usar cinta de enmascarar o pintura negro mate para 
cubrir la superficie a medir. 

Deje pasar un poco de tiempo para que la cinta o pintura alcancen el equilibrio térmico con la 
superficie del objeto cubierto. Mida la temperatura de la superficie cubierta con cinta o pintura 
sólo después de alcanzar el equilibrio. 
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Notas sobre las medidas 

1. El objeto bajo prueba deberá ser mayor que el punto (objetivo) calculado mediante el 
diagrama de Campo de visión. 

2. Si la superficie del objeto bajo prueba está cubierta con hielo, aceite, mugre, etc., limpie 
antes de tomar medidas.  

3. Si la superficie de un objeto es altamente reflejante, aplique cinta de enmascarar o pintura 
negro mate antes de medir.  

4. El medidor no puede medir con precisión a través de superficies transparentes como el 
vidrio. 

5. El vapor, polvo, humo, etc. pueden obscurecer las medidas. 

6. El medidor compensa desviaciones en temperatura ambiente. Sin embargo, puede tardar 
hasta 30 minutos para que el medidor se ajuste a cambios amplios de temperatura. 

7. Para encontrar un punto caliente, apunte el medidor fuera del área de interés, luego explore 
(con movimientos arriba y abajo) hasta localizar el punto caliente. 

Mantenimiento 

Limpieza 
Para limpiar la lente, use aire comprimido para quitar el polvo y otras partículas, y luego limpie 
cuidadosamente con un algodón húmedo. Debe humedecer el hisopo de algodón con agua 
limpia. 

Para limpiar la caja del medidor, limpie con un paño húmedo y suave. No use solventes o 
abrasivos. No sumerja el IR260 en agua u otro líquido. 

Solución de problemas 

Síntoma  Problema  Acción 

Indicación OL  Temperatura objetivo excede la escala  Seleccione un objetivo dentro de 
la escala 

Indicación ‐OL  Temperatura objetivo bajo la escala  Seleccione un objetivo dentro de 
la escala 

Icono de la batería 
destella 

Potencia de batería baja  Reemplace las baterías 

Pantalla en blanco  Batería baja  Compruebe y/o sustituya las 
baterías 

Puntero láser no 
funciona 

Batería baja o la temperatura ambiente 
superior a 40°C (104°F) 

Cambie las pilas o mueva el IR260 
a un área con una temperatura 
ambiente inferior 
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Sustitución de Baterías 
Reemplace las baterías cuando el icono de batería destella, o cuando el medidor no enciende. 

El compartimiento de batería está situado en la empuñadura. La tapa del compartimiento de la 
batería se encuentra justo debajo del gatillo. Haga palanca en la tapa del compartimiento para 
abrir. 

Reemplace las baterías AA de 1.5V observando la polaridad correcta y cierre la tapa del 
compartimiento. 

Notas de seguridad de batería: Deseche las baterías de manera responsable; nunca arroje las 
baterías al fuego., las baterías pueden explotar o tener fugas.  Si el medidor no será usado 
durante periodos mayores a 60 días, retire la batería y guarde por separado. No mezcle 
diferentes tipos de pilas o niveles de carga; use pilas del mismo tipo y del mismo nivel de carga.  

 

Nunca deseche las baterías usadas o pilas recargables en la basura doméstica. 
Como consumidores, los usuarios tienen la obligación legal de llevar las pilas usadas a los 
sitios adecuados de recolección, la tienda donde se compraron las pilas, o dondequiera 
que se venden baterías. 

 

No se deshaga de este instrumento en la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar los 
dispositivos al final de la vida a un punto de recolección designado para el desecho de equipos 
eléctricos y electrónicos.  
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Especificaciones 

Especificaciones del termómetro infrarrojo 

Escala / resolución  ‐20.0 a 400.0oC (‐4.0 a 752.0oF) 

Precisión  ‐20~0oC (‐4~32oF): ±5°C (9°F) 

0~400
oC (32~752oF) ±2°C (3.6°F) o 2% de la lectura (la que sea mayor) 

Nota: La precisión está especificada para la siguiente escala de 
temperaturas ambientales: 21 a 25°C (70 a 77°F) 

Emisividad  Ajustable de 0.10 a 1.00 

Campo de visión  Relación de distancia al objetivo de 12:1  

Potencia Láser  Menor a 1 Mw 

Respuesta del espectro  630 a 670 nm (longitud de onda) 

Especificaciones generales 

Pantalla   Pantalla LCD con luz de fondo e indicadores de función 

Frecuencia de pantalla  500 ms aprox. 

Temperatura de operación   0°C a 40°C (32°F a 104°F) 

Humedad de operación  Max. 75% HR 

Fuente de tensión  Dos baterías alcalinas AA de 1.5V 

Apagado automático  El medidor se apaga automáticamente después de 9 segundos 

Peso        226g (8.0 oz.) 

Dimensiones  172 x 97 x 46 mm (6.8 x 3.8 x 1.8”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2015‐2016 FLIR Systems, Inc. 
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio 

ISO‐9001 

www.extech.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Manual)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


