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Einleitung 
Vielen Dank, dass Sie sich für den Extech Solar‐Einstrahlungsmessgät Modell SP505 entschieden 
haben. Dieses Gerät misst die Energie der Sonnenstrahlung. Verwenden Sie das Modell SP505 
zur Messung der Effektivität von Solarfilmen, zur Messung der Sonnenstrahlung, zur 
Überprüfung sonnenisolierter Fenster, zur Überprüfung der Scheinwerfer‐Intensität und zur 
Ermittlung des optimalen Einfallswinkels für Solar‐Paneele und Solar‐Warmwasserbereiter. 
Dieses Gerät ist bereits vollständig getestet und kalibriert und wird Ihnen bei ordnungsgemäßem 
Gebrauch über viele Jahre hinweg zuverlässige Dienste leisten. Besuchen Sie unsere Website 
(www.extech.com) für die neueste Version und Übersetzungen dieses Benutzerhandbuchs und 
den Kundendienst. 

Sicherheit 
Lesen Sie vor der Verwendung dieses Gerätes das gesamte Benutzerhandbuch. Verwenden Sie 
das Messgerät nur wie angegeben und versuchen Sie nicht, es zu reparieren oder das Gehäuse 
des Messgerätes  zu  öffnen.  Lassen  Sie  Kinder  das Messgerät  nicht  benutzen.  Entsorgen  Sie 
Batterien und das Messgerät verantwortungsvoll und  in Übereinstimmung mit allen geltenden 
Gesetzen und Verordnungen. Blicken Sie nicht direkt  in die Sonne, dies könnte Augenschäden 
verursachen. 

Beschreibung des Messgerätes 
1. Sonnenlichtsensor 

2. LCD  

3. Taste Einheit 

4. Taste Zero 

5. Taste EIN/AUS 

6. Taste Bereich 

7. Taste Hold 

Hinweis: Batteriefach und Stativ befinden sich auf der Rückseite 
des Messgerätes 

 

 

Beschreibung der Anzeigen auf dem LCD‐Bildschirm 
1. Symbol Data Hold 

2. Null‐Kalibrierungsmodus 

3. Batterieanzeige 

4. Maßeinheit (W/m2 oder BTU (ft2*h)) 

5. Anzeige des Messwertes 
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Betrieb 

Einschalten des Messgerätes 
Drücken Sie die Taste  , um das Messgerät ein‐ oder auszuschalten. Wenn sich das Display des 

Messgerätes nicht einschaltet, überprüfen Sie die Batterien (2 x 1,5 V „AAA“) im Batteriefach auf 

der Rückseite. Das Messgerät verfügt über eine APO‐Funktion, die das Messgerät nach 10 
Minuten Inaktivität automatisch abschaltet. 

Sensor auf Null stellen 
Decken Sie den Sensor ab und drücken Sie die Taste  , um die Anzeige vor der Verwendung 
auf Null zu stellen.   

Bereichsauswahl 
Drücken Sie kurz die Taste  , um den Bereich des Messgerätes einzustellen. Der Bereich des 
Messgerätes kann zwischen einer Maßeinheit‐Auflösung von 0,1 und 1 gewechselt werden. 

Auswahl der Einheit 
Drücken Sie kurz die Taste  , um zwischen den Maßeinheiten W/cm2 und BTU (ft2*h) zu 
wechseln; die ausgewählten Maßeinheiten werden im unteren Displaybereich angezeigt. 

Data Hold (Messwert einfrieren) 
Drücken Sie kurz die Taste  , um einen Messwert am Display einzufrieren oder wieder 
freizugeben.  

Testen der Solarenergie 
Stellen Sie die Anzeige bei eingeschaltetem Messgerät auf Null und richten Sie dann den Sensor 
(die Oberseite des Messgerätes) in Richtung Sonne und lesen Sie den angezeigten Energie‐

Messwert ab. Die Anzeige „OL“ gibt an, dass der gemessene Energiewert unterhalb des Bereichs 

des Messgerätes liegt. 

Weitere Anwendungsbeispiele 

Messung von Kraftfahrzeug‐Scheinwerfern 
1. Schalten Sie die Scheinwerfer ein und drücken Sie kurz die Power‐Taste  , um das 

Messgerät einzuschalten. 
2. Richten Sie den Sensor (die Oberseite des Messgerätes) in Richtung eines Scheinwerfers 

und danach in Richtung des anderen Scheinwerfers und notieren Sie die Messwerte.  
3. Schalten Sie das Fernlicht ein, messen Sie erneut beide Scheinwerfer und notieren Sie die 

Messwerte. 
4. Bewahren Sie die notierten Messwerte zur Referenz beim Fahrzeug auf. 
5. Drücken Sie kurz die Power‐Taste, um das Messgerät auszuschalten. 
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Messung der Sonnenisolierung von Fenstern 
Verwenden Sie das Messgerät, um den Solarfilm von Kfz‐Fenstern oder die Wärmeeffizienz von 
Fenstern in privaten und gewerblichen Immobilien zu überprüfen. 
1. Schalten Sie das Messgerät ein und stellen Sie die Anzeige auf Null, bevor Sie eine Messung 

vornehmen. 
2. Richten Sie den Sensor bei geschlossenem Fenster in Richtung Sonne und notieren Sie den 

Messwert. 
3. Öffnen Sie das Fenster, richten Sie das Gerät in Richtung Sonne und notieren Sie den 

Messwert. 
4. Vergleichen Sie die beiden Werte, um die Wärmeeffizienz des Fensters zu ermitteln. 

Überprüfen Sie die Fenster mindestens einmal pro Jahr, um die Effizienz zu überwachen. 
 

Wartung und Pflege 

Austauschen der Batterien 
1. Schalten Sie das Messgerät AUS. 

2. Schieben Sie die Batteriefach‐Abdeckung nach unten auf. 

3. Ersetzen Sie die beiden (2) 1,5 V „AAA“‐Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität. 
Schließen Sie die Batteriefach‐Abdeckung, bevor Sie das Messgerät verwenden. 

 
Sicherheitshinweise: Entsorgen Sie Batterien umweltfreundlich. Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer, sie 
könnten explodieren oder auslaufen. Entnehmen Sie bei einer geplanten Lagerdauer von mehr als 60 Tagen die 
Batterien und lagern Sie diese separat. 
 

 
Entsorgen Sie leere oder wiederaufladbare Batterien niemals im Hausmüll. 
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alte Batterien an entsprechenden Sammelstellen, 
in Batteriegeschäften oder dort abzugeben, wo Sie die Batterien erworben haben. 
 

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im Hausmüll. Geben Sie das Gerät am Ende seiner 
Nutzungsdauer an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten ab.  

Reinigung und Aufbewahrung 

 Reinigen Sie den Sensor (die Oberseite des Messgerätes) gelegentlich mit einem weichen, tro
ckenen Tuch. 

 Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel 
ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs‐ oder Lösungsmittel. 

 Bewahren Sie das Messgerät im mitgelieferten Beutel auf. 

 Entfernen Sie die Batterien, wenn das Messgerät länger als 60 Tage nicht benutzt wird. 
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Technische Angaben 

LCD‐Display  3 ¾‐stellige LCD‐Anzeige (3999 Zählungen) 

Abmessungen  Energie der Sonnenstrahlung  

Abtastrate  Ca. 0,25 Sekunden 

Anzeige einer 
Bereichsüberschreitung 

„OL“ 

Stativhalterung  An der Rückseite 

Spannungsversorgung  2 x 1,5 V AAA‐Batterien 

Lebensdauer der Batterie  Ca. 50 Stunden  

Automatische Abschaltung (APO)  Nach ca. 10 Minuten ohne Funktion  

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigk
eit 

5 bis 40 oC (41 bis 104 oF)/max. 80 % RF 

Einsatzhöhe  Max. 2000 Meter (7000 ft.) 

Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit  ‐10 bis 60 oC (14 bis 140 oF)/max. 70 % RF 

Maße/Gewicht  108 x 48 x 23 mm (4,3 x 1,9 x 0,9”); 80 g (2,8 oz.) 

Sicherheit  Nur für den Innengebrauch geeignet. EMC: EN61326 (1997), A1 
(1998), A2 (2001); Verschmutzungsgrad 2 

Elektrische Spezifikationen (25 ± 5 °C) 

Sonnenenergie 

Einheit  Messbereich  Auflösung  Messgenauigkeit* 

W/m2  0 bis 3999  0,1  ±10 W/m2 oder ±5 % rdg; der jeweils größere 
Wert 

BTU (ft2*h)  0 bis 634  0,1  ±3 BTU (ft2*h) oder ±5 % rdg; der jeweils 
größere Wert 

*Zusätzlicher Temperaturfehler: ±0,38 W/m2 oder ±0,12 BTU ft2*h pro °C ab 25 °C 

 

Copyright © 2018 FLIR Systems, Inc. 
Alle Rechte vorbehalten einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form 

ISO‐9001 zertifiziert 

www.extech.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Manual)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


